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Tisztelt Lakossag!

Tisztelt ErdeklGd6k!

Nagy 6romomre szolgal, hogy atnyujthatom
Onoéknek a telepiilésiink értékeit bemutaté
Telepulési Arculati Kézikonyvet.

A dokumentdcid készit6i a kozigazgatasi
terliletiinkdn taldlhato épitett és természeti
elemeket rogzitik e Kézikdnyvben, egyuttal
meghatarozzak a Telepllés sajatos egyedi
hangulatat kolcsonzd részleteket.

A jol ismert motivumok, épitészeti megoldasok O0sszegylijtve, tematikusan csoportositva kerek
egésszé formaljak at az eddig csak részleteket megfigyel6 szemléletlinket. Tobbletet adnak
hozza telepiilési ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy ezentul a kiemelt témakra fokuszaljunk,
a jovo értékeit is felismerjuk.

Kellemes lapozgatdst kivanok a Teleptilés Uj oldalait is fellebbentd kiadvdnyhoz, amelyet —
elképzeléseink szerint — folyamatosan fejlesztve, a mindenkori teleptlési dllapothoz igazitunk.

Koszonetet mondok az Arculati Kézikonyv készit6inek, hogy ilyen szépen és részletesen
bemutattak lakdhelylinket, akik pedig olvassdk, azok szamara kivanom, hogy felejthetetlen
élményben legyen részik!

Kovacs Jozsef
polgdrmester

A szlil6féld szdlai 6rok 6sszekoték a tdjjal és a folddel,
amibél az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhat el soha.”

/Fekete Istvdn/



Bevezetés

A kézikonyv els6sorban a teleplilési dontéshozdk és a lakossag
tdjékoztatdsat segitd, szemléletformald kiadvany.

Jéke bemutatasaval, értékei megismertetésével és épitészeti
Utmutatoval tarja fel az épitett kdrnyezet szépségeit.

Bevezeti az olvasét az épitészeti értékek tarhazaba, hogy mindenki
olyan hazat tudjon épiteni, ami 6nmagaban is értékes, ugyanakkor a
teleplilésképéhez illeszkedik, azt izléssel viszi tovabb.

Az ajanlasok nem tekinthet6k kotelez6 jelleglinek, a céljuk nem a
tervezési szabadsag megkurtitasa, uniformizalasa, hanem éppen a
valds értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehet6ség
feltarasa.

A kézikbnyv nem egy merev, lezart egész, hanem nyilt, hozzaszolast
és valtoztatdst lehet6vé tevé kezdeményezés kivan lenni.
Folyamatosan tovabb irédik, ezért, ha Ujabb szép haz sziletik, az
bekeriilhet, s6t be is kell, hogy keriljon a kdnyvbe, ezaltal biliszke
lehessen ra épittetSje, tervezbje, kivitelez6je és a telepiilés
egyarant.

A kézikbnyv minden évben nyomon koéveti az ujdonsagokat, és
gazdagabb képet mutat a telepuilésrdl.

Jéke - TAK
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2. Jéke bemutatasa

Személynévi eredetl helynév; a személynév
torok alapszdra vezethetd vissza. Igen koran,
mar a Xlll. szazad elején felbukkan az
oklevelekben.

1290-ben Fudurjéke néven jelenik meg, de
puszta mdar a tatdrjards Ota. Eredeti
birtokosai Fodor fiai voltak, akik o6rokos
nélkil elhalvan, birtokukat V. Laszlé
1290-ben a Balog-Semjén nemzetségnek, Ill.
Endre pedig 1291-ben Zelemér fia Zadurnak
adomanyozta.

A XIV. szazadban a Jékérdl elnevezett csalad
tobb szomszéd helyen birtokos. Ett6l kezdve
a jékei nemesek allanddan perben allnak a
kisvardai Vardai csaladdal, s azok is
egymassal az egyes csalddokat illeté
birtokrészek felett.

A XIV-XV. szazadban a Jékey csaldaddal
rokonsdgban all6 mas nemesi, a Megyeri és
Bulyi csalddok is birtdk egy részét. 1588-ban
azonban Jékey Baldzs haldlaval a csalad
kihalt, és a kiralyra szallott birtokot 32
jobbagyaval Zokoly Albert kérte és meg is
kapta, tobb rokon, a Komordczy, Baranyi,
Endressy, Balogh és Bulyi csaladok
ellentmondasa mellett. Az 1588. évi
Osszeiras szerint Apathy Péternek 13
jobbagya volt itt.

A XVII. szdzadban id6legesen tébb adomany-
birtokost taldlunk foéldesurai kozott (1635-
ben Szakadathy Istvan és testvéreit, 1640-t6l
a kirdlyi fiscust), akik részben lednyagon
lettek itteni birtokosokka — igy a Bulyiak és a
Szogyének. Mint sok kismenes kozott
megoszlott birtok, a XVIII. szazad elején ez is
pusztuléfélben volt, 1720-ban csak 3
jobbagycsalad lakott benne.

A XVIIl. szazadban a Szakadathy és a
Szogyény csaladok voltak a foldesurai.
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A XIX. szdzadban szamos kisnemesi
csaldad volt a  foldesura, de
jelentékenyebbek csupan a br.
Horvath és Szogyény csaladok voltak.
1849-ben 212 lakosa volt.

A falu hatardba olvadt be a Zuth
birtok, amelyet 1327-ben egy idevald
nemes nevében emlitenek, s amely
mindvégig, fennallasdig az innen
nevezett csalad birtoka volt. Utoljara,
mint birtokot — tehat nem lakott
helyet - 1511-ben emlitik:
Jékey-birtokként. A szazad elején 74
haza és 526, jobbdra rémai katolikus
lakosa volt.

1990-ig Tornyospdlca tdrskozsége
volt, a Kisvardai jarasban.

1763 - 1787 1806 - 1869 1869 - 1887

——) —_—

Az Elso Katonai A Masodik A Harmadik
Felmérés Katonai Felmeéreés Katonai Felmérés
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3. Orokségiink

EPITESZETI ERTEKEK:

Reformatus templom
(Jéke, Fo u. 2/a.)

A reformatus templom el6dje a falu kozepén a
Mindenszentek tiszteletére emelt fakdpolna
volt.

Az 1433-ban megejtett birtokmegosztas szerint
a falu egyutcds, két hazsoros telepllés, egy
karia is all benne, és a falu kozepén a
Mindenszentek tiszteletére szentelt fakdpolna
taldlhaté.

Felszerelési targyai koziil a kett6s évszamu
(1577 és 1630) aranyozott ezlist Urasztali pohar
bizonyitéka az egyhaz XVI. szazadi létének.

A XVIII. szazadban a templomért és harangjaért
a gorog katolikus lakosok, a katolikus foldesurak
tdmogatasaval, tobb izben pereskedtek. EbbdI
tudjuk, hogy a templom fabadl késziilt.

Az 1809. évi leltar szerint még mindig
fatemplom, haranglabbal, s a harang k6z6s volt
a romai katolikus hivekkel.

1847-ben a diledez6 templom épitésére
gyUjtést inditottak.
1854-55-b6l  az  éplilet  helyredllitasardl

fennmaradt leltarkonyvek bejegyzése szerint
mar részben valyogfalakkal valtottak fel a
faszerkezeteket, s Uj padlast épitettek,
nadfedéssel.

Valdszinlileg 1888-ban épiilt fel a mai templom.



Romai Katolikus templom
(Jéke, Dézsa Gyorgy u. 10.)

1731-ben épult egy paticsfalu kapolna, melyet a
mestergerendaba vésett felirat szerint Sz6gyény Janos
épittetett a sajat kuridjahoz.

1783-ban téglaalapra épilt egy téglaboltozatu
kapolna, provincidlis barokk oltarral, az el6bb emlitett
patrénuscsaldd adomanyabal.

A jelenlegi templomot k&alapra, a kapolna mellett
1887-ben Szbgyény Emil épitette, és mig a mostani
templom fel nem éplilt 1889-ben a kdrnyéken ez volt
az egyetlen falusi rémai katolikus templom.

Jéke - TAK
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Helyi épitészeti védelem alatt allé épiiletek:

Kozépiilet

(Jéke, Dozsa Gyorgy u. 15.)

Az éplletet
Hivatalként és
Liptai-kuria volt.

felujitottak,
ovodaként

most  Polgarmesteri

lizemel,

valamikor

sLiptay-kripta”

»Valdban boldog kézség, melynek olyan
jotevdje van, mint Liptay Béla, ki minden
elfoglaltsaga mellett idét taldl és
alkalmat vesz magdnak, hogy kézsége
egyhazi és polgari tgyeivel
foglalkozzék...”

Liptai Béla orok nyughelye a ma is
fennallé csaladi kripta.



TERMESZETI ERTEK

Jellemzd tajképi eleme nincs a telepllésnek. A telepiilés
jellegét a szantéfoldek, rétek és legeldk, gylimolcsosok
és kaszalok hatarozzak meg.

Az erd6k ardnya a telepilésen rendkivil csekély. Kisebb
Osszefliggd erdbterilettel a telepiilés keleti és déli részén
taldlkozunk, de nem szamottevé. NOvénytdrsuldsaira
jellemz6k a homokpuszta-gyepek, homoki legel6k.
Taldlkozhatunk toélggyel és nemes nyarakkal. Talaja
barnaféldekbdl és kovarvanyos barna erdétalajokbdl
all.

A teleplilésre f6ként a mez6gazdasdgi termelés a
jellemz6, els6sorban alma, kukorica és burgonya
termesztés a jellemzé.

Jéke - TAK
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4. Telepuléskeépi szempontbol
meghatarozo teriletek
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ELTERO KARAKTERU TERULETEK LEHATAROLASA

Falukozpont Gazdasagi teriiletek
Altalanos lakéteriilet Tﬁnyali, bgeplte”sre nem szant teriletek es
kilterileti mez6gazdasagi majorok
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Szalagtelkes, nyugatra ddlé T alaku kis
telepuilés az Eszak-Nyirségben.

A XVIIl. szazadban még csak az ENy-DK
irdnyd Papi Ut (ma Ddzsa u.) volt meg; a
DNy-EK irdnyd F6 utcdja a Kisvardat
Tornyospalcdval 6sszekot6 ut mentén a
XIX. szdzadban alakult ki. E két utca telkei
féslis beépitéstiek. Jéke uUjabb két
utcdjaban, a F6 utcabdl északra (Ady E. u.)
és délre (Tancsis u.) agazdé utcdkban a
telkek vonaldhoz igazodd flirészfogas
beépitést figyelhetliink meg. A hatar nagy
része gyenge mindségl homok. —

A keskeny telkek egysoros beépitésliek. A
lakéhaz mogott a gazdasagi éplletek
sorakoznak (istallo, szin, disznddl). Az
udvar végén csdr all.

A kozség kataszteri térképe 1870-ben
készllt.
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TELEPULESKARAKTER - Falukdézpont

A telepilés kozpontja altaldaban a templom
korul alakul ki. Itt talalhatdk legtobbszor a
teleplilést ellato, igazgatasi és oktatasi funkcidk.

A lakéhazak kils6 megjelenésének  két
meghatarozdéja van: a homlokzat és a
tet6forma. A  teleplilésrészen valtozatos
tet6forma figyelheté meg.

A kozépuleti és szolgdltatd  funkcidju
éplleteknél az utcaval parhuzamos nyeregtet6
kedvez6bb beépitést tesz lehet6vé. Fontos,
hogy az épililet megjelenése az utcaképhez
igazodva, de ne hivalkodva alakitsa és fejlessze
a belsé telepulésképet.

Javasolt illeszkedési szempontok:

Uj hdz épitésénél célszerii a szomszédos
épliletek figyelembe vétele a telepités, a
magassdg, tetéhajldsszég megvdlasztdsa soradn.

PEARRE R
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A témeg és a homlokzatképzés segitse a
kedvezben rendezett utcakép megtartdsat.

A bejdratok akaddlymentesitése, a rampdi, a
kézteriileti  adottsdgokhoz illesztése  ugy
toérténjen, hogy ne zavarja az utcaképi
megjelenést.

Tetbfelépitmények, napelemek  homlokzati
épliletgépészeti elemek elsddleges elrejtése, a
homlokzat zavartalan érvényesiilése.

Az épiilet tomegének és homlokzatdnak
épitészeti megolddsa az éplilet rendeltetését
kell tiikréznie.

77 7,

Napelemek esetén a tetdsikkal azonos szdgl
elhelyezés mellett érvényesiilibn az ardnyos
illeszkedés, ne a napelem domindljon a tetd
megjelenésében.

Torekedni kell az egyensulyra a modern és a
hagyomdnyos formadk kézott.

A teleplilésk6zponti teleplilésrészt telepiilésképi
szempontbdl meghatdrozd teriiletként javasolt
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TELEPULESKARAKTER - Altalanos lakéteriilet

Szalagtelkes, nyugatra ddl6 T alakd kis
telepiilés az Eszak-Nyirségben.

A népi épitészetére jellemzs, a két-, vagy
hdaromosztatiak, az utdbbiak altaldban
oldaltornacosak. A szalma-, vagy nadfedeles
nyeregtet6 az utca felé kissé csapott, az
oromfal valyogbdl rakott volt. Az istallot
altaldban a kamraval épitik egy fedél ala, ez
karévazas, sarfalu, nyeregtetdés épiilet;
korabban nadfedéssel, Ujabban
cseréptetbvel.

Az dltalanos lakoterileti teleplilésrészen az
épuletek jellemzéen hagyomdnyosan,
oldalhatdron 4dllénak. Az utcdk elGkertes
beépitésliek.

Az épiilet témegének és homlokzatanak

Javasolt illeszkedési szempontok: épitészeti megolddsa az épiilet rendeltetését
Uj épiiletek épitésénél, valamint meglévé kell tiikréznie.

épliletek felujitdsandl igyekezziink a meglévé Térekedni kell az egyensulyra a modern és a
épitészeti elemekhez igazodni. hagyomdnyos formak kéz6tt.

A témeg és a homlokzatképzés segitse a

kedvez&en rendezett utcakép megtartdsdt. Az _dltaldnos lakdteriileti _telepiilésrészt
Tetéfelépitmények, napelemek homlokzati telepllésképi _szempontbol __dltaldnos
épiiletgépészeti elemek elrejtése, a homlokzat besoroldsu teriiletként javasolt kezelni.

zavartalan érvényesiilése.
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TELEPULESKARAKTER - Gazdasagi teriiletek

Jéke gazdasagi teriilete a telepliilés nyugati részén
talalhato, a F6 Ut mentén.

A gazdasagi z6na funkcidjdban igyekszik
kiszolgalni az ide telepiilni kivand vallalkozasokat.
Az épliletek a jelenlétiikkel gazdasagi, tarsadalmi,
mUszaki és technoldgiai fejl6dést fejeznek ki.

Javasolt illeszkedési szempontok:

Az épiilet tomegét, elhelyezhetéségét, a tetd
kialakitdsat a rendeltetés hatdrozza meg.

Az 6ndllé gazdasdgi teriileten az egyszer( ipari
formdkat célszerli elébnyben részesiteni.

Az egyszerli tébmegeket kiilonb6z6 homlokzati

elemekkel (el6tets, burkolatok) tehetjiik
jatékossa.
A gazdasdgi funkciéju épliletek kériil térekedni
kell a nagyobb  mértékli  zéldfeliilet
kialakitdsdra.

A Zoldfeliileteknél  térekedni  kell  az
terméhelynek megfelel6 &shonos névényfajok
elhelyezésére. Ezzel biztositva a kérnyezetiik

Okoszisztémdjdnak  folyamatos  rendszer(i
miikédését.
A qgazdasdgi _telepiilésészt _ teleplilésképi

szempontbdl dltaldnos besoroldsu teriiletként
javasolt kezelni.
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TELEPULESKARAKTER - Tanyak, beépitésre nem szant teriiletek
és kiilteriileti mezogazdasagi majorok

A telepllés kiltertleti része jellemz6en
beépitésre nem szant teriilet- mez6gazdasagi- és
erdéteriletek.

A kilterileti foldek nagyobb része
mez@gazdasagi terllet, jellemzben szanto, illetve
egy kisebb része gylimolcsds. A mezégazdasagi
tablak tobbnyire burkolat nélkili utakon
kozelithet6k meg.

A kozség mai képét a kulturnovényzet, a
szantofoldek, gyimolcsosok és kertgazdasagok
jellemzik, agrartdjait félkultur kaszaldk és legel6k
szinesitik. A gazdasagfoldrajzi tényez6k féként
mezGgazdasagi termelésre, ezen bellil alma,
burgonya és kukorica termesztésére adnak
lehetGséget.

Novénytarsuldsaira jellemzG6k a
homokpuszta-gyepek, homoki legel6k. Néhany
hektaron  tolggyel és nemes nydrakkal
taldlkozhatunk. Talaja  barnafoldekbél  és
kovarvanyos barna erdétalajokbdl all.

A _tanydk, beépitésre _nem szdnt teriiletek és
kiilteriileti mez6gazdasdgi majorok telepiilésrészt
telepiilésképi szempontbdl meghatdrozo
teriiletként javasolt kezelni.
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5. Ajél‘lléSOk — Falukoézpont

Epitészeti utmutaté

Telepités

A telepllésrészen a csaladi hazak a telek
oldalhataran allnak, a telken belli
elhelyezkedésiik az utcara parhuzamos és/vagy
meréleges.

Nem elfogadhatd, ha a hdz az utca vonalatdl
elforgatott rendszerben van, valamint a telken
nagy mértékben hatrahuzott haz.

A csalddi hazak a telek oldalhataran allnak, a
haz mogotti novényzettel hatarolva kialakithato
a védett kert.

Uj haz a telken valé elhelyezésekor nem javasolt
a szabadon 3ll6, a telek kozepén elhelyezett
éplilet, mivel igy csak az épiilet teljes
korbezarasaval alakithatd ki védett kert, ami
nem kivanatos.

Magassag

Az érintett telepilésrészen a hazak magassaga
a legtobb esetben kdzel azonos.

A meglév6 éplletek kozé épilé uj hazaknak
hasonlé magasaggal kell épilniiik, mint a
kornyzetikben. A tul magas hdzak nem
illeszkednek Jéke falukozpont telepilésrész
utcaképébe.
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Tetohajlasszog

A meglév6 éplletek kozé épilé Gj hazaknak
hasonlé tet6hajlasszoggel kell épllnitk, mint a
kornyezetiikben |év6 hazaké.

A tul magas, illetve a tul alacsony hajlasszogd
tet6vel rendelkez6é épiletek nem illeszkednek
be a Jéke falukozpont telepilésrész
utcaképébe.

Tetoforma

Az telepllésrészen a hazak tet6formdja
valtozatos. Jellemz6ek nyereg- és satortetGs
éplletek, de itt-ott megjelennek a kontyolt
tetGk és az alacsonyabb hajlasszogli tet6formak
is.

Uj hazak épitésénél célszerli a szomszédban
elhelyezkedd épiiletek tet6formajat figyelembe
venni.

Amennyiben az épitési telek koril az utcaval
parhuzamos nyeregtetés éplletek allnak ugy
oda ne tordelt tet6formaju épulet kerljon,
hanem a tobbi éplilethez hasonld karakterd
épllet.

Amennyiben az épitési telek koril tordelt
tet6formaju épuletek 4dllnak, Ugy oda ne
egyszer( satortetds éplilet keriiljon, hanem a
tobbi épllethez hasonld karakterd épiilet.
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Anyaghasznalat és szinek

A telepllésrész szinvildaga vatozatos, de
tobbségében hasonlé6 az anyag- és
szinhasznalat. A homlokzatok szinezete
jellemzéen pasztell, a feliiletek pedig vakoltak.

A hazak kilsé karakterének megalkotdsa soran
figyelmmel kell leni a harmodnikus 06sszkép
megteremtésére. Ez konnyedén megoldhaté az
egymashoz ill6 homlokzati festék, nyildaszarok
és cserépfedések szinének megtartasaval.

Anyaghaszndlat soran javasolt a tégla
alkalmazasa, a keramia cserépfedés natur,
téglavoros, terrakotta, antik szinben, valamint
homlokzat szinezésben a vilagos, pasztellszinek
WESAEIEIER

Az épiilet homlokzatat dinamikusabba tehetjiik
burkolt vagy festett labazat alkalmazasaval,
illetve az  ablakok  kortul elhelyezett
diszit6elemekkel.

A meglévd épllet szinvildagahoz illeszked6 Uj
éplletek épitése ajanlott.

Nem elfogadhatéd a feltinG, kirivd szinek
haszndlata, valamint rikitd szind fémlemez
fedés, burkolat.

Keriteés

Jéke falukozponti teleplilésrészén a valtozatos
anyaghasznalati, tomorségli és magassagu
keritések talalhatok.

Egységes kép nem alakult ki. Az attort oszlopos
keritésések elhelyzése célszerd.

A tomor, nem atlathaté megoldasok nem
elfogadhatdak.
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Tornéc, terasz,
eloteto

A terasz meghatarozza az épilet
karakterét és jellemét. Hangsulyozd
elemként jelenhet meg.

Uj épiilet épitésénél torekedjiink a terasz
kialakitasara, mely olyan tér, amely
kapcsolatot teremt az épitett és
temészetes kornyezet kozott.

Epitéskor és feltjitaskor térekedjiink egy
félig nyitott zart tér megalakotasara. Ez
terasz el6tetd vagy tornac formadjaban is
fontos elemét képezheti éplletiinknek.

Az épllet oldalan vagy az épllet mogott,
a belsé kertben kialakitott terasz jo
példaként szolgalhat.

A terasz tavasztdl - Gszig kellemes
id6toltésnek ad helyet.

Szép id6ben a kertben |évé terasz olyan
lehet, mint egy masodik nappali.
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Ajtok, ablakok

Az épiiletek hangulatat és megjelenését nagyban
befolyasoljak a nyildszardk.

Hagyomanyos nyildszaré kialakitas figyelheté meg
a falukézpontban, a két szarnyd, jellegzetesen
két-, vagy haromosztatu ablakok.

Ezek az wutcai homlokzaton szimmetrikusan
vannak kialakitva, a dinamikus vonalvezetéssel
megadjak a telepllésrészre jellemzd éplletek
hangulatat.  Megfigyelhetéek a  hosszanti
kialakitasu keskenyebbnek t@né ablakok is. A
legelterjedtebb a barna és a fehér szinl pacolt
festett fa- vagy mUanyag nyildszardk.

Uj haz épitésekor érdemes koriiljarni a kdrnyéket
és ihletet meriteni, hogy épluletiink arca segitse az
egységes utcakép kialakitasat.

Javasolt a nyilaszarok korili  diszit6elemek
alkalmazasa, valamint az ablak- és ajtotokok
apoldsdban a barna és fehér szinl pacok
alkalmazasa.

A kozépuleteknél a fontos, hogy a funkciéhoz
igazodd méretl és formaju ablakok keriljenek
beépitésre.
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Homlokzatkeépzeés,

anyaghasznalat

Az utcai homlokzat az éplilet arca. Kialakitaskor
torekedni kell a hagyomanyos aranyok
megtartdsara.

A tuldiszitett, tulszinezett éplilet hamar elvesziti
érdekességét, utdna zavaréva valhat a
telepulésképben.

A j6 megvdlasztott homlokzatburkolat nem
csak kellemes hangulatot draszt, hanem az
épllet védelmét is szolgalja.

A jol kombindlt szinek alkalmazasa
gazdagitja és egésszé vardzsolhatja az
éplletet.

Anyaghasznalat szempontjabol a
természetes anyagok- a k&, tégla, vakolt
feliletek, faburkolat — részesitenddk
elényben. A tet6fedésre alaklmazhatd
égetett agyag sotétebb, vagy vildgosabb
arnyalata szinében agyagcserép, vagy ahhoz
hasonld szin(i betoncserép.

A szinhasznalat soran javasolt az antracit,
sotétbarna, téglavoros, terrakotta,
mediterran szinek alkalmazasa.

A homlokzatot kildnlegessé tehetjik
burkolt vagy festett ldbazat alkalmazasaval,
valamint az ablakok koril elhelyzetett
diszit6elemekkel.



Részletek

Megannyi emlitésre mélté egyedi
részletmegoldast taldlunk, mely a falukép
torténelmi sokszinliségét apolja és Orokiti
meg a jelen kor emberének.

Az éplletek elemeire jellemz6 volt a
homlokzati diszit6 elemek gazdagsaga, a
pompa. Erre tobb példat is talalunk
telepiléstinkon.

Egy-egy burkolat, eresz, tet6csatlakozas,
paranyi részlet, emellett a keritések diszes
oszlopfej-kialakitasai ilyen  min&ségben
elkészitve, diszit6elemként is mikodnek.

Apro részletekkel kilonlegessé tehetjiik az
épllet meghatarozo elemének
megjelenését.

Az egyszer(, de igényes, jol kitalalt, szépen
megépitett részletek gazdagitjak
éplleteinket.

Jéke - TAK
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Egyedi diszitéemelként szolgalhatnak a padok, melyek
folyamatos eszmecserék a kozosségi élet fontos formaloi.

Kllonleges részlet egy toronycsucsdisz, mely mdvészi igénnyel
megformalt vallasi, felekezeti, nemzeti, hatalmi szimbdlum.



Keritések

A hazak kiegészt6iként szolgalnak a keritések. Fontos,
hogy a szin-, és anyaghasznalatot megfelels igényeséggel
végezzik. A telepilés Osszképe érdekében odafigyeléssel
tervezziik meg.

A teleplilésrészen valtozatos anygahasznalattal
taldlkozhatunk. Jellemz6 az  attort, illetve a
kovacsoltvasbdl készitett kerités.

A természetes anyagok hasznalata , mint a fa, a k& kerités
jo példaja lehet a harmonikus utcakép megteremtésének.

J&if%?g!& 5’5‘6‘0&!‘5&
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Kertek

Telepuilésiinkdn az éplleteinknek egyarant
illeszkednitik kell abba a kornyezetbe,
amelyet az adott helyen az ember és a
természet kozosen formalt. A falukdzpont
teleplilésrészen az els6dleges cél a
hagyomanyos telepliléskép megébrzése.

Az éplileteket csak részlegesen takarjuk,
arnyékolé fakat csak a déli kitettségl falak
kozelébe Ultessink. Az elGkertbe uUltett fak,
cserjék helyének megvalasztdsakor
figyelemmel kell lenni a homlokzati
kialakitasra és nyilaszarok elhelyezésére.

A mar meglévé éplletek bovitésénél és
feldjitdsanal fokozottan Ugyelni kell a mar
meglévé fasszard novényzet megdvasara. A
méreteinek érzetét a kornyezé novényzettel
begfolyasolhatjuk.

A kerti munkdhoz szlikséges eszkozoket
melléképlletben, vagy egy arra alkalmas
kamrarészben taroljuk. A jarmUveket
igyekezziink épuletben elhelyezni, hogy
maradjon hely a kertben és ne terhelje
kdrnyeztiinket.
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Utcak

Az utca meghatdrozd fontossagu és jelentGségl egy
teleplilés életében. Tervezésekor alkalmazkodjunk a mar
meglévé  utcahalézathoz, épitészeti  elemekhez,
kornyezeti adottsagokhoz.

A telepliléskép javitdsahoz sokszor nem sziikséges nagy
beavatkozds, a rendezettség érzésének elérése mar fél
siker.

A kozteriletek megfelel6 fenntartasa, a mar nem
hasznalt kozterileti elemek elbontasa latvanyos
el6relépést jelenthet.

Telepilésiink  baratsagosabba  tétele  érdekében
igyekezziink utcainkat tobb novénnyel, kertészeti
elemmel és utcabutorral disziteni.

Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetés( utcara valé
torekvés, kialakitaskor keriljik a zegzugos helyeket.

Jéke -
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Kozterek, kozparkok, kozkertek

A kozosségi szabadterek olyan teriiletek, ahol
telepliléshez, telepllésrészhez és a helyi
kozOosségekhez tartozasunkat a természethez
kapcsolédva szabadon épithetjik fel. Mivel
rendszerint hosszabb ideig tartézkodunk ezeken a
helyeken, megjelenésiik fokozatosan fontos.

A kozterek, kozparkok és kozkertek a telepiilés
nagyon fontos terei, koOzbsségképzd  és
kozosségfenntarté erejik van.

Kézparkok, kdzterek tervezésekor
alkalmazkodjunk a mar meglév8 utcahalézathoz,
teresedésekhez, épitészeti elemekhez és a
kornyezeti adottsagokhoz.

A kozteriletek tobbi részét az utcai zoldsavok
teszik ki.

A megfelel6 mennyiségl és minGségl teret
szikséges biztositani a tevékenységekhez és a
kozlekedéshez.

A novényfajok megvalasztasa és Ultetése soran
azok térigényét is fegyelembe kell venni,
szamolva a novekedésiikkel és egymadsra
arnyékolasukkal.
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5. Ajél‘lléSOk — Altalanos lakoéteriilet

A telepllésrészen a csaladi hazak a telek
oldalhataran allnak, a telken belli
elhelyezkedésiik az utcara parhuzamos és/vagy
merdbleges.

Nem elfogadhatd, ha a hdz az utca vonalatdl
elforgatott rendszerben van, valamint a telken
nagy mértékben hatrahuzott haz.

Nem javasolt, a szabadon 4ll6, a telek kdzepén
elhelyezett épililet, mivel igy csak az épiilet
teljes korbezarasaval alakithatd ki védett kert,
ami nem kivanatos.

A hdz mellett és mogott novényzet telepitése
javasolt, ezzel is teret adva a természet adta jo
kozérzet élményének.

Magassag

Az érintett telepllésrészen a csaladi hazak
magassaga kozel azonos. Aranyos képet mutat.

A meglév6 éplletek kozé épllé uj hazaknak
hasonlé magassaggal kell épdllnitik, mint
kornyeztiikben jellemzé.

Nem javasolt a tul magas hazak elhelyezése.
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Tetohajlasszog

Az érintett telepllésrészen a csaladi hazak
tet6hajlasszoge kozel azonos.

A meglévé éplletek kozé épllé Uj hazaknak
kozel azonos tetGhajlasszoggel kell éplilnitk.

Nem javasolt a tul magas, illetve a tul alacsony
tet6hajlasszoggel rendelkez6 hazak elhelyezése.

Tetoforma

Az telepllésrészen a hazak tet6formaja
valtozatos. Jellemz6ek nyereg- és satortetGs
éplletek, de megjelennek a kontyolt tet6k és az
alacsonybb hajlasszogl tet6formak is.

Uj hazak épitésénél célszerli a szomszédban
elhelyezkedd épiiletek tet6formajat figyelembe
venni.

Amennyiben az épitési telek korul egyszerd
satortetés vagy nyeregtetds épuletek allnak,
ugy oda ne tordelt tet6formaju éplilet keriiljon,
hanem a tobbi épllethez hasonlé karakter(
épllet.

Amennyiben az épitési telek korll tordelt
tet6formaju épiletek allnak, Ugy oda ne
egyszer(i satortetds épllet keriiljon, hanem a
tobbi éplilethez hasonld karakterd épulet.
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Anyaghasznalat és homlokzati szinek

A telepilésrész szinvilaga vatozatos, a
homlokzatok szinezete jellemz6en pasztell, a
fellletek pedig vakoltak.

A hdzak kils6 karakterének megalkotdsa soran
figyelmmel kell leni a harmodnikus 0©sszkép
megteremtésére. Ez konnyedén megoldhaté az
egymashoz illeszked6 festék, nyildszardk és
cserépfedések szinének megtartasaval.

Anyaghaszndlat sordn javasolt a tégla
alkalmazasa, a keramia cserép fedés natur,
téglavoros, terrakotta, antik szinben, valamint
homlokzat szinezésben a vilagos, pasztellszinek
hasznalata.

Az épilet homlokzatat dinamikusabba tehetjiik
burkolt vagy festett l|abazat alkalmazasaval,
illetve az  ablakok  korul elhelyezett
diszit6elemekkel.

Nem illeszkedik a teleplilésképbe a feltlng,

kirivd szinek hasznalata, valamint rikité szini
fémlemez fedés, burkolat.

Keriteés

A csaladi hdazas telepiilésrészen valtozatos
szerkezeti kialakitasuak a keritések.

Nem alakult ki egységes kép. A legcélcélszeriibb
az attort és az oszlopos a keritések kialakitasa.

A tomor és nem atlathatd megoldasok nem
elfogadhatdak.
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Tornac, terasz, eloteto

Uj épllet épitésénél torekedjink egy félig
nyitott, zart tér meglkotasara. Ez a tér terasz,
el6tet6 vagy tornac formajaban is fontos
elemét képezheti épiletiinknek.

Ezek a terek arra alkalmasak, hogy kapcsolatot
teremtsenek a természetes és az épitett
kdrnyezet kozott.

Az épllet oldaldan vagy az épilet mogott
kialakitott terasz pihenés céljara alkamas
helyet biztosithat szamunkra.

Az éplilet egy szakaszan diszesen vagy
egyszer(ien kialakitott el6tet6 meghatarozé
karaktere lehet az épiiletnek.

»....Ha kérhetnék az Istentél magam szdmdra valami
szépet és nagyot, azt kérném, hogy adjon nekem is
egy egyszerl kicsi hdzat, négy szobdval, vadszélés
torndccal, 6reg kértefaval. ....”

/Wass Albert/
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Ajtok, ablakok

Az épllet megjelenését és hangulatat
nagyban befolyasoljak a nyilaszardk.

A hagyomanyos nyilaskialakitasok a
homlokzatokon jol megfigyelhet6
kétszarnyu, két- vagy haromosztatu, utcai
homlokzaton szimmetrikus kialakitdssal
adjak meg a teleplilésrészre jellemz6
csaladi hazak jellegét.

Leginkabb elterjedt a barna és fehér szind
mlanyag vagy pacolt, festett faanyagu
nyilaszard alkalmazasa.

Az utcai homlokzaton érdemes spalettat
vagy  zsalugatert kilakitani, illetve
redényszekrény csak beépitett, csak rejtett
kivitelben |étesithet6, a nyilaszaréval
megegyezl szinben.

Uj haz épitésekor érdemes koriiljarni a
kornyéket és ihletet meriteni, hogy
otthonunk arca segitse az egységes
utcakép kialakitasat.
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Homlokzatkeéepzes,
anyaghasznalat

Az utcai homlokzat az épiilet arca, nagyon fontos, hogy mi az arc, amit megjelenit. A homlokzat aranyossaga
adja az éplilet karakterét.

Kialakitdsakor torekedni kell a hagyomanyos ardnyok megtartasara, a kellemes aranyu ablakok megfelel§
kiosztdsdra. A tlldiszitett, tulszinezett épllet hamar elvesziti érdekességét, utana zavaréva vdlhat a
telepulésképben.

A j6 megvalasztott homlokzatburkolat nem csak kellemes hangulatot araszt, hanem az épiilet védelmét is
szolgdlja.

Az jol kombindlt szinek alkalmazasa gazdagitja és egésszé varazsolhatja az épliletet. A sotétebb arnyalatu
homlokzatbdl a vilagos szinli kiemelés teheti az épliletet kilonlegessé. Anyaghaszndlat szempontjabdl a
természetes anyagok- a k6, tégla, vakolt felliletek részesitend6k el6nyben.

A homlokzatot kilonlegessé tehetjiik burkolt vagy festett labazat alkalmazasaval, valamint az ablakok koérdl
elhelyzetett diszit6elemekkel.
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Részletek

A telepiléskép 6nmagaban is rendkiviili
l[atvanyt nydjt, melyet csak tovabb
tarkitanak az egyedi részlet-megoldasok.

Az egyszer(, igényes, jol kitalalt, szépen
megépitett részletek gazdagitjak
éplleteinket.

Egy kilonleges  deszkaoromzat, és
fazsindely visszaidézi a régmult
épitészetének hangulatat.

A hdazunkat kilonlegessé tehetjik olyan
részletekkel, mint egy diszes vagy faragott
hazszamtabla, kilonlegesség tehetjiik az
épliletet egy ablak feleltt megjelend
motivummal is.
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Keritések

Jelen telepiilésrészen valtozatos
anyaghasznalattal talalkozunk.

Jellemz6 az attort, illetve a fabol vagy
kovacsolt vasbol készitett kerités.

A természetes anyagok hasznalata, mint
a fa vagy a fém kerités j6 példdja lehet a
harmonikus utcakép megteremtésének.

A hazak kiegészt6iként szolgdlnak a
keritések. Fontos, hogy a szin- és
anyaghasznalatot megfeleld
igényeséggel végezziik.

A telepilés 0Osszképe  érdekében
odafigyeléssel tervezziik ezt meg.

A tomor, falszeri nem atlathato
keritések kialakitasa kertlendd.
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Kertek

A kert az éplilethez szorosan tartozd, azzal
egyenértékd, élettér erdsit6 hatdsu természeti
kornyezet. Minden kert egyedilallé.

Fekvése, klimaja, talaja, kialakitasa és a haz,
amelyet korulolel, meghatdrozza az
alaphangulatot.

A ket az otthonnak az a része, ahol az ember
érintkezik a természettel.

A telepllésrészre jellemz6 el6- és oldalkert,
amely nem csak diszit6, hanem védelmi
szerepet is ellat.

Fontos, hogy a kert meghitt, rendezett és
hangulatos legyen. Megteremtésére cserjék,
honos és diszes virdgok  ltetésével
torekedhetiink.

Az épilileteket csak részlegesen takarjuk,
arnyékold fakat csak a déli kitettségl falak
kozelébe ultessiink. Az el6kertbe Ultett fak,
cserjék helyének megvalasztasakor figyelemmel
kell lenni a homlokzati kialakitdsra és
nyilaszardok elhelyezésére.

Jéke - TAK
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Az utca meghatarozd fontossagu és jelent6ségli egy telepiilés
életében.

Tervezéskor fontos, hogy alkalmazkodjunk a meglévé
utcahalézathoz, a kornyzeti adottsagokhoz és az épitészeti
elemekhez.
Ha az utcan végigsétalunk megfigyelhetjik a jellemz6 beépitési
modokat.

Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetés( utcara vald torekvés,
kialakitaskor keriljik a zegzugos helyeket.

A telepulés baratsagosabba tétele érdekében igyekezziink az
utcakat tobb novénnyel és kertészeti elemmel disziteni.

Jéke - TAK
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5. Ajél‘lléSOk — Gazdasagi terilletek

Epitészeti atmutaté

Telepités

Telepitéskor a gazdasagi éplleteinket
igyekezziink a  kiszolgalé és  szolgalati
épuletekt6l megfelel6 tavolsagban, tagoltan
elhelyezni.

A tul szoros, tagolatlan telepités nem javasolt.

A telek beépitésekor, a gazdasagi funkcidbol
eredé nagyobb kornyezeti terhelést
igyekezzliink ellensulyozni  tobb zodldfelilet
létrehozasaval. Ennek megfelel6en épileteink
kozvetlen és  kozvetett  kornyezetében
torekedjink kétszintd, illetve haromszintd
novényallomany Ultetésére (fak, bokrok).

Tetoforma

Jéke gazdasagi terililetén a nyeregtetds,
félnyeregtetds tetéforma a javasolt.

A  tet6hajlasszog a szerkezeti tartdvaz
adottsagaihoz igazodjon, ne legyen 45 °-nal
meredekebb.

Anyaghasznalat és homlokzati
szinek

Az érintett teleplilésrészen a cserépfedés, a
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel
és a lemeztet6 fedés az elfogadott. A lemez
lehet hullam és trapézlemez.

Az épllet szinhasznalata soran kerilend6 a
harsany, tajidegen szinek hasznalata.




A gazdasagi teriletek kialakitasakor az elsédleges
szempont a rendeltetés. Ez hatarozza meg az
épllet tomegét, elhelyezhetGségét.

Figyelemmel kell lenni az éplletek arculatara és
annak telepulésképbe valé illeszkedésére.

A gazdasagi éplletek egyszerl kialakitasuak. Jol
kombindlt szinek alkalmazasaval, homlokzati
elemek beiktatdsaval mozgalmasabbad tehetjiik az
éplletet.

Minden esetben torekedni kell a meglévé
épliletek homlokzati kialakitasara, szinvilagara,
anyaghasznalatara, tet6formak megvalasztasara,
a tetdszerkezet hajlasszogére.

Ondllé gazdasagi teriileten az egyszer(i ipari
formakat részesitsiik el6nyben.

A holmokzat kialakitdsakor torekedni kell a
hagyomanyos ardnyok megtartdsara.
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5. Ajél‘lléSOk — Tanyak, beépitésre nem
szant teriilletek és kiilterileti mezégazdasdagi
majorok

Epitészeti atmutaté

Telepités

A tdjvédelmi jelent6ségl teleplilésrészeken
fokozott korultekintéssel kell minden
beavatkozast - épitést, terilethasznalatot
megvalodsitani.

A beépitésre nem szant jelleg megtartasa
érdekében épitési beavatkozasok esetében a
tajpa illesztés, a tdjkarakter megdvasa
els6dleges szempont.

A tdjba illesztés a nem védett terileteken is
els6dleges szempont.

Telepitéskor a mez6gazdasagi, valamint
allattartd épileteinket a kiszolgald és lako
éplleteinktél megfelel6 tavolsagban, tagoltan
kell elhelyezni.

A tul szoros, tagolatlan telepités nem javasolt.

Kilterileten kiemelten fontos a szélvédelem,
beépitéskor igyekezziink tobb zoldfellletet
kialakitani, torekedjink kétszintl, illetve
haromszintl novényallomany Ulltetésére.

A témbésitett elrendezés nem javasolt.

A természetvédelmi terlilet megdvasa
érdekében az alkalmazott  ndvényvilag
lehet6leg 6shonos novényfajokbdl alljon.

A kevés fa nem biztositja a megfelels szélvédelmet.




Jéke - TAK 46

Tetoforma

A telepllés kultertletein a nyeregtetGs és
félnyeregtet6s teté6forma is elfogadott.

A lapos tetd, tulsagosan tordelt vagy a manzard
tet6forma nem javasolt, nem illeszkedik a
tajképbe.

Anyaghasznalat és homlokzati
szinek

Az épllet kiilsé szinezésekor vilagos, tajhoz ill6
szinek hasznalata javasolt. A héjjalas cseréppel

és fémlemezzel elfogadott, tajba ill6 szinek
hasznalata javasolt.

A cserépfedés szinhasznalata soran javasolt a
tajba ill6 szinek alkalmazasa (sotétbarna,
téglavoros).

Magassag

Az érintett telepulilésrészeken beépitéskor
torekenlink kell, hogy a hazak magassaga kozel
azonos legyen.

A  tet6hajlasszég ne legyen  45°-nal
meredekebb.

Nem javasolt a tul magas vagy tul alacsony
DO hazak elhelyezése.

Kerités

Attort és novényzettel torténé telekhatdrolas
javasolt, amennyiben a telepitett technoldgia
igényli abban az esetben a tomor, nem
atlathaté megoldasok is elfogadhatdak.

Ne hasznaljunk zavaro, tajidegen

&

hataroloelemeket.
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Jo példak bemutatasa

Epiilletek, épitészeti részletek (ajtok, ablakok,
tornacok, anyaghasznalat, szinek,
homlokzatképzés) keritések, kertek zoldfeliiletek
{EIELU EET:

A természetes és  egymassal
harmdnidban 1évé anyaghasznalat
kiemelked6 példaja figyelhet6 meg
ezen a csaladi hazon.

A szinek hasznalata és az alkalmazott
anyagok egyszerliek, de mégis

egységes képet mutatnak.

A telekhataron elhelyezett kerités

formajaban anyagaban az Modern mégsem hivalkodo. Az alkalmazott anyagok és
’ ..
alkalmazott szinhasznalataval szinek, a vakolt falfelliletek, az ereszcsatorna
’ . . 7
kiegésziti az épiletet, egyedivé egylttesen harmonikus és esztétikus megjelenést
7
varazsolja. araszt.

A lakoépuletek kiilonlegességét a Az alkalmazott anyagok az épulet l|dbazatatdl a

homlokzati diszitettség adja. cserépfedésig letisztultsagot, kilénleges, modern, friss
Kedvez6 utcaképi megjelenést  hangulatot araszt.
biztosit.
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A képeken lathato épililetek modernek, mégsem hivalkoddék. Az alkalmazott anyagok és szinek (vakolt
falfelliletek, ereszcsatorna rendszer), egylittesen kellemes hatdst keltenek, egységes képet mutatnak.

Az alkalmazott anyagokkal az éplilet - a Idbazattél a cserépfedésig - kiilonleges, friss, és modern hangulatot
araszt. A lakééplletek kiilonlegességét a homlokzati diszitettség adja.

A sotétebb arnyalati homlokzatbdl a vildgos szinl kiemeléssel kilénlegessé varazsolhatjuk az éplletet,
mint ahogy a képen is lathato, friss, ide hangulatot araszt. Javasolt a nyilaszardk korili diszit6elemek
alkalmazasa. Kedvezd utcaképi megjelenést biztosit.

Az épiletek mellett nagy hangsulyt kap a zoldfellletek megjelenése. A noévényekkel baratsagosabba
tehetjik kdrnyezetiinket. Fontos a kell6 mennyiségl névényallomany biztositasa.
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Néhany jo példa helyben alkalmazhaté sajatos épiiletekre,
épitészeti részletekre, keritésekre, kertek és zoldfelilletek
kialakitasara
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A rekldmok, rekldmhordozék  telepiilés
arculatanak szerves részét képezik, mint az
éplletek vagy novényzet.

A reklamok célja elsGsorban a tajékoztatas,
ennek megfelel6en azok szin-, és
anyaghasznadlata figyelemfelkeltést és néha akar
a megdobbentés élményét hivatottak elérni. Az
utcaképbe illének kell lennie.

A reklamok, cégérek telepilésiink arculataba
valéd beillesztése egy igen nehéz feladat,
lehet6ségeinkhez mérten  torekedjink az
igényes rekldmhordozdk elhelyezésére.

Az éplletek megjelenését nagyban
befolyasolhatjdk a gépészeti berendezések, a
klimaberendezések, napelemek,
napkollektorok. A napelemek és napkollektorok
elhelyezése soran els6dlegesen az idealis
tetdsik kivalasztasanal figyelemmel kell lenni az
utcaképre, ne helyezziink utcafronti sikra

napelemet, napkollektort.

et S|

L

A kozterileti tdjékoztatéd tablak lehetdleg
természetes anyagbdl késziiljenek, fontos,
hogy az utcakép ralatasat és adott esetben a
kilatast ne akadalyozzak.

Egy rekldmhordozé tervezésekor,
elhelyezésekor vegylink figyelembe
éplletiink  karakterét, az alkalmazott

anyagokat, hogy rekldmunk részét képezze
éplletiinknek, de mégis elérje tajékoztatd
funkciojat.

Védett épllet elé barmilyen midtargyat,
berendezést elhelyezni csak olyan mddon
lehet, hogy az épitmény latvanyat az ne
zavarja.

- § T
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Néhany jo példa helyben alkalmazhaté sajatos
épitményfajtakra, reklamhordozokra és egyéb miszaki
berendezésekre
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,Bdrmelyik rétegét is tagadjuk meg, fojtjuk el sajat IM P RESSZU M
torténelmiinknek, az a nemzeti, tdji, kulturdlis és
torténeti identitdstudat belsé meghasonlottsdgdhoz
vezet. Minden igaz kultura alapja az 6s6k tisztelete.” Keészitette:
JHEEIE] 25 ekt dr. Labbancz Péter
Minden jog fenntartva!
Tervezok:

Labbancz Andras - okl. telepiilésmérndk,
terlilet- és telepiilésfejlesztési szakértd

Ugochukwu Georgina - telepliléstervezd,
terlilet- és teleplilésfejlesztési szakértd

Onkormanyzati kozremiikodoék:

Kovdcs Jozsef - polgarmester

Marosdn Andrea - féépitész

Koszonetnyilvanitas

Koszonet a tervezdcsoportnak, akik munkajukkal
hozzdjarultak  Jéke  Telepilésképi  Arculati
Kézikonyv  elkésziiléséhez. Koszonet  az
onkormanyzati résztvevéknek, a folyamatos
irdanymutatasért és az egylttmikodésért tovabba
kalon koszonet a  lakossagnak,  akik
hozzajarulasukkal tamogattak e szakmai kiadvany
létrejottét.

Felhasznalt irodalom:

- Jéke Kozség honlapja (www.jeke.hu)

- Magyarszéphely Telepulésképi  Arculati
kézikonyv, 2017 (szakmai elGkészité anyag)

- Lechner Tudaskodzpont- Epitészeti Utmutaté
(abragyljtemény)

- Szabolcs - Szatmar Megye Mlemlékei

- Internet (www.mapire.eu.hu; WWW.
wikipedia.org.hu; www.epiteszforum.hu)
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